钢琴实训设备采购项目
1、 项目概况
本项采购项目用于学前教育专业实训室建设。根据目前人才培养方案教学进度表的安排，拟于梧塘校区6号楼4-5层建设120间独立琴房，主要服务于大一与大二共四个学期的专业课程：《钢琴基础与儿歌弹唱》《声乐基础与儿歌表演唱》，可满足本学年2019、2020级全体学前教育专业学生《钢琴基础与儿歌弹唱》《声乐基础与儿歌表演唱》课程的教学和实训。
钢琴实训室采购项目包括钢琴及琴房配套管理系统，本采购项目为钢琴。
二、实训设备采购的必要性和可行性
目前学前教育专业有17个行政班级，核计34个实训班（30人以内），共计864人。2021年至2022年预计新增2021级新生约400人，8个行政班级，总计约1264人，25个行政班级。作为学前教育专业课程之一—《钢琴基础与儿歌弹唱》，本课程依据学前教育专业人才培养目标和相关职业岗位的能力要求而设置，对学前教育专业所面向的幼儿园教师、早教机构、音乐培训机构等岗位所需要的知识、技能和素质目标的达成起支撑作用，是一门音乐基础技能课。包括键盘理论、乐理知识、钢琴弹奏技能。主要任务是培养具备一定的钢琴弹奏能力、理解作品能力和教学能力，具有较全面音乐综合素质的高端技能型人才，为学前教育专业需求培养合格的教师。  
通过这门课程的学习与训练，可以初步掌握儿歌弹唱和即兴弹奏的基本理论和技能，提升在工作中促进儿童音乐启蒙意识，增进自身的钢琴技术技巧，提升音乐教学能力，以便有效开展学前幼儿启蒙工作、专业技能竞赛等各类活动。
三、建设目标及建设内容
钢琴实训室对应《钢琴基础与儿歌弹唱》课程中的所有内容：包括键盘理论、乐理知识、钢琴弹奏技能、儿歌弹唱、即兴伴奏等。
通过以上知识的学习，使学生具备扎实的幼儿键盘知识与技能，紧密对接今后的幼儿园音乐教育工作，为学前教育专业教学技能大赛选拔人才，指导学生为幼儿园教师资格证考试和幼儿园教师编制考试做好充分准备。
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[bookmark: _GoBack]钢琴实训室实训设备采购项目购置清单预算
	序号
	设备名称
	规格、型号（主要技术参数）
	数量
	单价
（元）
	单价来源
	金额
（元）
	存放位置
	计划采购完成时间

	1
	三角钢琴
	1.产品规格：150型三角钢琴
2.外观；尺寸不低于长≥ 150cm，宽≥155cm，高≥100cm。
3.铁板：传统砂铸铁板工艺。
4.音板：鱼鳞松制作的加强型音板。
5.琴弦：采用德国进口优质ROSLAU钢丝线。
6.弦码：中高音弦码使用多层弯压结构设计，低音弦码采用实木弦码。
7.弦轴板：≥19层硬木交错拼接而成。
▲8.弦槌：采用加厚纯羊毛毡制作的弦槌；木芯采用优质芯木；弦槌上有与钢琴品牌一致的标识。
9.制音器：采用优质羊毛制造，制音效果好。 
转击器、联动杆、制音杆、顶杆：采用坚硬细密的优质
木材制作，强度高韧性大、运动灵敏。
10.键板：鱼鳞松制作的实木键板，性能稳定。
11.脚轮：转动灵活，低噪音。
12.外壳涂饰：使用不饱和树脂环保漆。
13.产品标准：符合《钢琴》GB/T10159-2015标准。需提供有CMA资质认定的检验检测机构出具的检测报告复印件（原件备查）
14.产品通过CQC中国环保产品认证。提供证书（包括可见投标产品型号的附件页）复印件（原件备查）
	1
	49800
	市场询价
	49800
	学前6号楼
三层大声乐教室
	

	2
	学生练习琴
	★1.产品规格：不低于118型立式钢琴
2.外观；尺寸不低于长≥146cm ，宽≥56cm，高≥118cm ；
3.铁板：翻砂铸造工艺制造的铁板；铁板高度≥109cm。
4.音板：优质鱼鳞松制作的加强型实木音板。
5.琴弦：采用德国进口优质ROSLAU钢丝线。
6.脚轮：静音脚轮，转动灵活、噪声低。
7.外壳涂饰：不饱和树脂环保漆，光面黑色。
▲8.背柱：不少于五根背柱，背柱截面尺寸：中截面尺寸≥78*70mm，两侧背柱尺寸≥76*70mm.
9.弦码：多层榉木制作。
10.弦轴板：由多层坚硬的榉木交错拼接而成。
11.中盘：全实木结构，除螺丝外无金属加固部件和无金属链接部件。
12.弦槌：优质羊毛毡并应用传统工艺制作的弦槌。
13.制音器：优质羊毛制造。
★14.缓降器：内置液压缓降功能，使键盘盖缓慢闭合，确保安全。
15.击弦系统：转击器、联动杆、制音杆采用实木制作；ABS（或木制）材质的音头钮、顶杆；实木（非多层）制作的调节档，无金属包裹。
16.键盘：优质鱼鳞松制作的键板；亚光黑键；八度音程白键宽度为164-166mm范围内；白键前端长度为50-51mm范围内；黑键上端宽度10.0mm（±0.2mm）；黑键长度95.0-95.5mm范围内；。
17.声学品质：声学品质：标准音a1为443-445Hz范围内；音准稳定性（c1-b1）≤3音分。
▲18.演奏性能：白键下沉深度9.8-10.8mm范围内；琴键下降负荷0.50-0.70N范围内；琴键回升负荷0.24-0.35N范围内；琴键负荷超标数为0。
19.产品标准：符合《钢琴》GB/T10159-2015标准。需提供有CMA资质认定的检验检测机构出具的检测报告复印件（原件备查）
20.产品通过CQC中国环保产品认证。提供证书（包括可见投标产品型号的附件页）复印件（原件备查）
	112
	12380
	综合市场询价、政府招标网中标价以及预算价
	1386560
	学前6号楼四-五层112间独立琴房
	

	3
	教师教学
用琴
	★1.产品规格：不低于121型立式钢琴
2.外观尺寸：长≥150cm、宽≥60cm、高≥121cm；不含脚轮高度≥117cm。
3.声学品质：标准音a1为444-446Hz范围内；音准稳定性（c1-b1）≤3音分。
4.五金件：钢琴外观可见的五金件采用非铜质的不易氧化的银色合金类金属。
5.铁板：翻砂铸铁板，铁板高度不低于1115mm。
6.音板：优质鱼鳞松制作的加强型实木音板；肋木数量不少于11根。
7.琴弦：采用德国进口优质ROSLAU钢丝线；1#音有效弦长不小于119cm，30#音有效弦长不小于94cm。
8.弦码：榉木多层板制作。
9.弦轴板：由多层坚硬的榉木交错拼接而成。
10.弦槌：采用优质羊毛毡制作，弦槌木芯使用优质实木。
11.击弦系统：转击器、联动杆、制音杆采用优质实木制作；ABS（获木制）材质的音头钮、顶杆；实木（非多层）制作的调节档，无金属包裹。
12.中盘：实木制作，不加装除螺丝外的金属加固或金属链接结构。
13.键盘：优质鱼鳞松制作的键板；亚光防滑黑键；八度音程白键宽度为164-166mm范围内；白键前端长度为50-52mm范围内。
▲14.演奏性能：琴键下降负荷为0.50-0.70N范围内；琴键回升负荷为0.20-0.30N范围内；琴键负荷超标数为0。
★15.缓降功能：内置液压缓降功能，使键盘盖缓慢闭合，确保安全。
16.脚轮：静音脚轮。
17.背柱：不少于五根实木背柱，背柱截面尺寸不少于8*7cm。
▲18.安全性要求：根据GB/T28489-2012《乐器有害物质限量》检测，其中甲醛实测值≤0.05mg/㎡，甲苯实测值≤0.001mg/㎡，二甲苯实测值≤0.01mg/㎡，苯实测值≤0.01mg/㎡，总挥发有机化合物实测值≤0.20mg/㎡。提供有CMA资质认定的检验检测机构出具的检测报告复印件。（原件备查）
19.产品标准：符合《钢琴》GB/T10159-2015标准。需提供有CMA资质认定的检验检测机构出具的检测报告复印件（原件备查）
20.产品通过CQC中国环保产品认证。提供证书（包括可见投标产品型号的附件页）复印件（原件备查）
	15
	14980
	综合市场询价、政府招标网中标价
	224700
	学前6号楼1-2层的多功能阶梯教室和4间舞蹈室、3层的2间声乐教室、四层的8间教师用独立琴房
	

	合计
	1661060元



 

