舞蹈实训设备采购项目

一、项目概况
本项采购项目用于学前教育专业实训室建设。根据目前人才培养方案教学进度表的安排，拟于梧塘新校区学前教育系大楼选择3间开拓、内场无柱子的舞蹈实训室（30工位），主要服务于学前系《舞蹈基础》和专业拓展课程《幼儿舞蹈编创》，可满足全体学前教育专业学生《舞蹈》课程的教学和实训。舞蹈实训室采购项目包括多媒体教室基础软硬件、舞蹈练习专用设备及存放收纳设备。
二、实训设备采购的必要性和可行性
《舞蹈基础》是学前教育专业课程之一。学生通过这门课程可以全面系统地掌握学前儿童舞蹈教学和编创的基本理论和技能，提升在工作中促进儿童舞蹈启蒙意识，增进自身的舞蹈技术技巧，提升舞蹈教学能力，以便有效开展学前幼儿启蒙工作、专业技能竞赛等各类活动。《幼儿舞蹈编创》则是学前教育专业舞蹈系列拓展课程。通过对舞蹈语汇、题材、路线、编创手法的掌握，帮助学生树立科学的舞蹈启蒙理念，掌握适宜的早教方法和技能，进一步拓展深化在《舞蹈基础》中所习得的技术技巧，为学生将所学知识与技能更好地融入今后的工作中，拓展就业新空间提供必备的条件。
三、建设目标及建设内容
3间舞蹈实训室。舞蹈实训室对应《舞蹈基础》、《幼儿舞蹈编创》课程中的所有内容：幼儿舞蹈概论、基本功训练、古典舞基训、芭蕾形体训练、民族民间舞蹈、幼儿舞蹈、幼儿舞蹈编创概论、素材提取、编创路线、舞蹈语汇创编、空间调度应用、节奏处理等。
通过以上知识的学习，使学生具备扎实的幼儿舞蹈知识与技能，紧密对接今后的幼儿园舞蹈教学工作，为学前教育专业教学技能大赛选拔人才，指导学生为幼儿园教师资格证考试和幼儿园教师编制考试做好充分准备。
拟建设的舞蹈实训室将在先进教育理念和社会需求的指引下，做到既可支持适应幼儿园真实岗位需求的职业性舞蹈实训，帮助学生考取舞蹈教师资格证和幼儿园教师资格证，又可支持学生学习舞蹈作品、技术技巧、舞蹈教学等技能，帮助学生在各类专业活动、竞赛中展示所学知识，实现了课、证、岗、赛四个方面相融合的实践教学体系。在实训室建设中实现通过学生专业技能竞赛、职业资格证考试等方式促进实训室建设成果转化为实实在在的荣誉和成绩，从而取得学生、家长、企业行业和社会的多方认可。
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舞蹈实训室实训设备采购项目购置清单预算
	序号
	设备名称
	规格、型号（主要技术参数）
	数量
	单价
（元）
	单价来源
	金额
（元）
	存放位置

	1
	[bookmark: _GoBack]PVC运动地胶
	1、产品外观色泽均匀，无明显色差，无裂痕、分层等缺陷。
2、厚度≧5.2mm（透明耐磨层厚度≧0.7mm，抗压耐磨层≧1.5mm）。
3、宽幅1.8M，产品半密实半发泡。
4、硬度（邵A值）80-90（度）。
5、回弹值≧8%。
6、阻燃性I级。
7、摩擦系数≧0.5。
8、拉伸强度≧4Mpa。
9、扯断伸长率≧130%。
10、氯乙烯单体不得检出。
11、可溶性铅不得检出。
12、可溶性镉不得检出。
13、挥发物含量≦10g/㎡
14、临界辐射通量CHF,KW/㎡≧8.0。
15、产烟量，%；min: ≦150。
16、产烟毒性达到ZA1级。
17、邻苯二甲酸酯类（16P）<1%。
18、灰分含量<5%。
19 、PVC甲醛含量不得检出。
20、紫外老化1200h实验后无裂纹，无局部粉化，无明显变化，色差等级≧3级。
21、氯乙烯含量≦1mg/kg。
22、1-二氯乙烷含量≦5mg/kg。
23、苯，甲苯和二甲苯总和，游离甲苯二异氰酸酯，挥发性有机化合物释放量等有害物质不得检出。
24、焊接强度平均值：≥500，最小值：≥450。
（1.所投PVC运动地板需提供国家体育用品质量监督检验中心出具的检测报告（复印件加盖公章）
2.所投PVC运动地板需提供国家环保产品质量监督检验中心出具的检测报告（复印件加盖公章）
3.所投PVC运动地板需提供国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的检测报告（复印件加盖公章）。
4.所投PVC运动地板需提供地胶厂家的ISO9001认证、ISO14001认证、OHSAS18001认证证书的（复印件加盖公章）。
5.所投PVC运动地板需提供通过国家级（国际级）检测机构出具的灰分含量检测报告（复印件加盖公章）。
6.所投PVC运动地板需提供国家级（国际级）相关机构出具的邻苯二甲酸酯类（16p）检测报告（复印件加盖公章）
7.所投PVC运动地板需提供多环芳烃，短链氯化石蜡有害物质限量的相关检测报告。（复印件加盖公章）
8.所投PVC运动地板需出具紫外老化1200 h测试报告（复印件加盖公章）
9.所投PVC运动地板需出具GB4806.6-2016食品级原材料检测报告（复印件加盖公章）
10.所投PVC运动地板需出具甲醛含量未检出的检测报告（复印件加盖公章）
11.所投PVC运动地板需出具苯，甲苯和二甲苯总和，游离甲苯二异氰酸酯，挥发性有机化合物释放量等有害物质未检出的检测报告（复印件加盖公章））
	472㎡（3间，1间229㎡，1间119㎡，1间123.6㎡）
	180
	网络询价
	84960
	新校区（学前教育学院舞蹈实训室）

	2
	把杆
	把杆为水曲柳材质，表面光滑无毛刺。
墙体支架电镀管静电粉末喷塑处理为白色和粉色，颜色持久不脱落。
落地固定把杆，两种固定支架均可自己调节高度。
备注：可以根据客户及场地需求选择钉墙和固定
把杆直径4.5cm-5.5cm
	84m（3间，1间28 m）
	300
	网络询价
	25200
	新校区（学前教育学院舞蹈实训室）

	3
	技巧垫
	≥100*60*3cm，内为珍珠棉，外包PU。
用于基本功练习。
	8张
	100
	网络询价
	800
	新校区（学前教育学院舞蹈实训室）

	4
	瑜伽砖
	≥23*15*7.5cm。
用于基本功练习。
	150块
	20
	网络询价
	3000
	新校区（学前教育学院舞蹈实训室）

	5
	瑜伽垫
	≥60*180cm。
用于基本功练习。
	150张
	100
	网络询价
	15000
	新校区（学前教育学院舞蹈实训室）

	6
	2折垫
	≥100*50*5，牛津布填充珍珠棉。
用于基本功练习。
	150张
	50
	网络询价
	7500
	新校区（学前教育学院舞蹈实训室）

	7
	过肩带
	≥230*90*4cm，TP面料。
用于基本功练习。
	8条
	25
	网络询价
	200
	新校区（学前教育学院舞蹈实训室）

	8
	墙面镜
	墙面安装舞蹈训练专用玻璃镜，每块镜子尺寸：≥3600mm高X2400mm宽，厚度：≥5mm厚，镜边磨边，含包边及镜子后面的阻燃板及纱帘以及龙骨打底。(±5％)（根据具体实地测量，中标人供货前需与用户确认）
	12块
	4500
	网络询价
	54000
	新校区（学前教育学院舞蹈实训室）

	9
	牛皮鼓
	≥10寸，配鼓棒、移动架
	4张
	200
	网络询价
	800
	新校区（学前教育学院舞蹈实训室）

	10
	氛围布置
	面积：665㎡（±5％） 36m**19m
木质吸音板：
1.材质：白芯木
2.甲醛释放量（mg/L）≤0.5，E1级，可直接用于室内
3.规格（mm）：≥197*2440*12
4.降噪系数：100-5000HZ 最高降噪系数达到0.9 dB
聚酯纤维吸音板：
1.材质：100%聚酯纤维
2.甲醛释放量（mg/L）≤1.5，E1级，可直接用于室内
3.规格（mm）：2420*1220*9
4.降噪系数：100-5000HZ 最高降噪系数达到0.954 dB
矿棉板：
1.甲醛释放量：0
2.颜色：白色
3、降噪系数：0.50dB
4.隔音系数：最小30dB
基础环境改造： 吊顶
3、灯光规格:使用 600*600mmLED 灯，防近视灯。
4、灯光指标：
4.1、结构：一体式微晶防眩光设计；
4.2、电压：AC220V、50/60HZ；
4.3、功率：≥36W±3W；
4.4、光通量：＞3200lm；
4.5、效率≥90lm/w；
4.6、显色指数：Ra>90；
4.7、色温：4500-5500K；
4.8、功率因素：>0.9；
4.9、频闪：无
5、舞蹈实训1中间柱子软包
（根据具体实地测量，中标人供货前需与用户确认）
	665㎡
(±5％)
	350
	网络询价
	232750
	新校区（学前教育学院舞蹈实训室）

	11
	矮柜
	舞蹈室1：
矮规规格要求：≥11.2m*0.6m*0.45m
板材要求：生态板，带柜门
舞蹈室2：
矮规规格要求：≥2.1m*0.5m*4.2m
板材要求：生态板，带柜门
舞蹈室3：
矮规规格要求：≥9m*0.6m*0.45m
板材要求：生态板，带柜
（根据具体实地测量，中标人供货前需与用户确认）
	22.3m
(±5％)
	1200
	网络询价
	26760
	新校区（学前教育学院舞蹈实训室）

	12
	衣帽间
	1.落地衣架规格：≥150mm*180mm （3个）
2.塑料收纳箱：大，中，小各5个 
3.衣架400个
4.衣柜：15m*4.3m(±5％)（据具体实地测量，中标人供货前需与用户确认）
	1项
	87000
	网络询价
	87000
	新校区（学前教育学院舞蹈实训室）

	
	
	
	
	
	合计
	537970
	








