声乐实训设备采购项目
一、项目概况
本项采购项目用于学前教育专业实训室建设。根据目前人才培养方案教学进度表的安排，拟于梧塘新校区学前教育系大楼选择3间开拓、内场无柱子的声乐实训室，主要服务于学前系《声乐基础与儿歌表演唱》《学前儿童音乐教育》和专业拓展课程《幼儿歌曲编创》《奥尔夫音乐教学法》《幼儿律动》等，可满足全体学前教育专业学生《儿歌表演唱》课程的教学和实训。
为学前教育专业学生掌握0-6岁婴幼儿音乐教育基本理论与技能、养成教育教学能力提供了实训平台，可开设节奏乐演奏、音乐表演等多种音乐教育类实验项目。面向其他专业学生及社会，也可进行相关开放实验（实训）项目，主要包括歌唱活动、律动、音乐欣赏、音乐表演、活动等。声乐实训室采购项目包括多媒体教室基础软硬件、声乐练习专用设备及存放收纳设备。
二、实训设备采购的必要性和可行性
《声乐基础与儿歌表演唱》、《学前儿童音乐教育》是学前教育专业课程，学生通过该课程可以全面系统地掌握学前儿童儿歌表演唱、不同音乐活动的教学和编创的基本理论和技能，提升在工作中促进儿童声乐、儿歌律动等启蒙意识，增进自身的音乐活动技术技巧，提升音乐活动教学能力，以便有效开展学前幼儿启蒙工作、专业技能竞赛等各类活动。
《奥尔夫音乐教学法》、《幼儿律动》、《幼儿歌曲编创》则是学前教育专业声乐系列拓展课程。通过对儿歌题材、编创的掌握，帮助学生树立科学的声乐启蒙理念，掌握适宜的方法和技能，进一步拓展深化所习得的技术技巧，为学生将所学知识与技能更好地融入今后的工作中，拓展就业新空间提供必备的条件。
三、建设目标及建设内容
声乐实训室对应《声乐基础与儿歌表演唱》《学前儿童音乐教育》和专业拓展课程《奥尔夫音乐教学法》《幼儿律动》《幼儿歌曲编创》等课程，通过以上知识的学习，使学生具备扎实的幼儿音乐活动知识与技能，紧密对接今后的幼儿园音乐活动教学工作，为学前教育专业教学技能大赛选拔人才，指导学生为幼儿园教师资格证考试和幼儿园教师编制考试做好充分准备。为此，我们计划增加三套多媒体设备，大的声乐实训室中采购可伸缩合唱台和舞台用于小组表演唱及合唱排练等，舞台后方空间增设收纳空间增加利用率。
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声乐实训室实训设备采购项目购置清单预算
	序号
	设备名称
	规格、型号（主要技术参数）
	数量
	单价
（元）
	单价来源
	金额
（元）
	存放位置

	[bookmark: _GoBack]1
	可伸缩阶梯合唱台
	1.尺寸：三层尺寸≥D1220*W1150*H610±10mm；每层台阶款宽≥380±10mm，高200±10mm；小舞台尺寸: ≥D1530*W1220*H300±10mm；（具体层次及规格需和客户沟通）
2.材质：高密度PE，不锈钢，橡木（可以根据客户需求选择）；
3.工艺：吹塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象，硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒；
4.功能：合唱台台阶可翻转设计，可调整为两层合唱台也可以变为一个整体的小舞台，侧面轮子设计方便推移，提供针对此次设备的日常维护保养资料和技术支持；具有故障在线报修服务，支持通过扫描设备二维码识别设备的身份进行一键报修；并具有报修进度查阅功能；通过扫描设备二维码可查阅该设备的相关信息。
（根据具体实地测量，中标人供货前需与用户确认）
	定制10张
	5000
	网络询价
	50000
	新校区（学前教育学院声乐实训室）

	2
	墙面镜
	墙面安装舞蹈训练专用玻璃镜，每块镜子尺寸：≥3600mm高X2400mm宽，厚度：≥5mm厚，镜边磨边，含包边。（根据具体实地测量，中标人供货前需与用户确认）
	定制
	3000
	网络询价
	30000
	新校区（学前教育学院声乐实训室

	3
	画架
	材质：榉木
规格：≥40*21CM
重量：≥1.1KG
卡框尺寸：可置放58CM以内画框
	60个
	75
	网络询价
	4500
	新校区（学前教育学院美工实训室

	4
	椅子
	桌板：采用优质PP塑料
书网：采用实心钢条制作，承受力≥20公斤，可随椅子折叠。
写字板连接管直径≥20mm
4.骨架和椅脚采用厚度≥1.2mm钢管制作
[image: 微信图片_20210407205124]
	240张
	120
	网络询价
	28800
	新校区（学前教育学院声乐实训室

	5
	舞台
	材质：实木
尺寸：≥7550mm*3500mm
（根据具体实地测量，中标人供货前需与用户确认）
	定制1项
	5000
	市场询价
	5000
	新校区（学前教育学院声乐实训室

	6
	舞台木地板
	材质：实木
（根据具体实地测量，中标人供货前需与用户确认）
	27
	170
	市场询价
	4590
	新校区（学前教育学院声乐实训室

	7
	舞台腰线、线条
	材质：树脂
	1
	10
	市场询价
	10
	新校区（学前教育学院声乐实训室

	8
	氛围布置
	面积：360㎡（±2％）  20*4.7*19m
木质吸音板：
1.材质：白芯木
2.甲醛释放量（mg/L）≤0.5，E1级，可直接用于室内
3.规格（mm）：≥197*2440*12
4.降噪系数：100-5000HZ 最高降噪系数达到0.9 dB
聚酯纤维吸音板：
1.材质：100%聚酯纤维
2.甲醛释放量（mg/L）≤1.5，E1级，可直接用于室内
3.规格（mm）：2420*1220*9
4.降噪系数：100-5000HZ 最高降噪系数达到0.954 dB
矿棉板：
1.甲醛释放量：0
2.颜色：白色
3、降噪系数：0.50dB
4.隔音系数：最小30dB
基础环境改造：
1、吊顶: 材质:轻钢龙骨+矿棉吸音板,规格≥:600*600,要求能阻燃、隔热、吸音。
2、墙面:采用轻钢龙骨配合环保吸音板,内塞隔音棉。
3、灯光规格:使用 600*600mmLED 灯，防近视灯。
4、灯光指标：
4.1、结构：一体式微晶防眩光设计；
4.2、电压：AC220V、50/60HZ；
4.3、功率：≥36W±3W；
4.4、光通量：＞3200lm；
4.5、效率≥90lm/w；
4.6、显色指数：Ra>90；
4.7、色温：4500-5500K；
4.8、功率因素：>0.9；
4.9、频闪：无
（根据具体实地测量，中标人供货前需与用户确认）
	360㎡
	680
	市场询价
	244800
	新校区（学前教育学院声乐实训室

	
	
	
	
	
	合计
	367700
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